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Автор: А.Лаухин (RV3DHC)


Введение

Программа EchoTime является приложением Windows и служит дополнением (Add-On) к программе EchoLink. Разработал эту программу Джим Кехлер (KH2D). Программу можно скачать на сайте в разделе «Программы».
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EchoTime ~ Version 1.2.1

Copyright 2004, Jim Kehler, KH2D
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Программа EchoTime позволяет (как без участия пользователя так и при его участии по ДТМФ команде):

1. Делать автоматическое соединение с нужными установленными узлами системы EchoLink (Auto connect);

2. Выговаривать в эфир время;

3. Выговаривать в эфир указанные .WAV файлы;

4. Записывать и проигрывать записанные QSO;

5. Имеет встроенный «Бипер» (Beep), означающий конец передачи сигнала.

Об вышесказанном расскажу чуть подробнее. 

Установка программы

Программа EchoTime устанавливается очень легко. Для этого достаточно распаковать .ZIP архив в какую-нибудь директорию, например, C:\TEMP и запустить файл SETUP.EXE. Думаю, что это стандартные действия при установки любого программного обеспечения (. Устанавливать программу можно в любую директорию, как показала практика, можно ее установить в тот каталог, куда она сама предлагает, т.е. C:\PROGRAM FILES\ECHOTIME.

После установки программы, в последствии при ее запуске, программа скажет, что она не нашла .INI инициализационный файл и предложит его создать. Затем, после его создания, программа окончательно запуститься и свернется в Tray, т.е. будет значок циферблата виден с другими значками в нижнем правом углу, где у вас выставлено текущее время. При одинарном нажатии клавишей мышки на значок, выскочит сама программа (см. рисунок).
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Программа EchoTime v.1.2.1

Программа EchoTime работает параллельно с программой EchoLink и может полезна только в том случае, когда на компьютере стоит узел Эхолинк! 

Теперь расскажу о функциях программы.

Установки ДТМФ

В программе существуют следующие установки ДТМФ – меню Setup -> DTMF Cmds. Эти установки, точнее сами команды вы можете изменять как вам заблагорассудиться.
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· Команда 00# задает выброс в эфир .WAV файла, уже определенного заранее (Xmit WAV File);

· Команда 00* задает выброс  в эфир текущего времени на узле Эхолинк (Xmit Time);

· Команда 77* выдает в эфир подключенные к узлу станции. Команда подобна команде 08 (Xmit Connected List);

· Команда 88* выдает в эфир файл с именем HELP.WAV, который находится в директории установленной программы EchoTime. В данном случае команда мною была изменена (Xmit HELP.WAV);

· Команда 11* позволяет начать запись того или иного предстоящего QSO (Record START);

· Команда 22* позволяет закончить запись проведенного QSO (Record STOP);

· Команда 33* позволяет проигрывать в эфир последнее записанное QSO (Record PLAYBACK);

· Параметр Record MAX (min) означает то, сколько минут вы имеете делать запись QSO. В данном случае у меня в программе стоит значение 5;

· Команда *0* позволяет выключить режим автоматического соединения с назначенными узлами системы EchoLink;

· Команда *1* позволяет включить режим автоматического соединения с назначенными узлами системы EchoLink;

Данные команды используются по умолчанию (default commands). Для подтверждения изменений нажмите кнопку ОК.

Установки назначенных узлов системы EchoLink
Программа EchoTime версии 1.2.1 предполагает установить до 8 узлов системы EchoLink – меню Setup -> Remote Nodes (см.рисунок). 
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Колонка Auto, где стоит или не стоит «галочка» означает, включено или отключено автоматическое соединение с выбранным узлом.

Параметр колонки Node Call означает, что вы можете в графы столбца занести нужные вам «узлы». В свою очередь «узлами» могут быть: пользователь, например, RZ6HKK; репитер, например, HB9GE-R; эхо-линк, например, UT0VA-L; конференция, например, *RUSSIA*.

Колонка с названием Start означает время, с которого программа EchoLink (заметьте !!!) будет соединяться с выбранным узлом. Время задается в формате часы:минуты, например, 22:53 или 18:10.

Колонка с названием Stop означает время, после которого программа EchoLink (заметьте !!!) отключит выбранный узел. Время задается в формате часы:минуты, например, 22:53 или 18:10.

Параметр колонки с названием Delay определяет последовательность в секундах вызова выбранного узла после его отключения.

Выбор звуковой карты

Выбор звуковой карты – меню Setup -> Sound Device - определяется тем, какое количество их стоит в вашем компьютере. Данная функция программы EchoTime отвечает за вывод звуковой информации через нужное вам звуковое устройство.

[image: image8.png]@ EchoTime - Select Sound De

Intel(r) Integrated Audio





У меня в компьютере стоит 2 звуковых карты, поэтому я выбираю одну из них. Выбор звуковой карты осуществляется нажатием клавишей мышки. 

Рекомендации: Звуковую карту нужно выбрать ту, которая у вас стоит в программе EchoLink во вкладке Tools -> Setup -> Audio. Иначе, звуковая информация не будет выводиться в эфир.

Выбор звукового файла

Выбор воспроизводимого звукового файла производится в меню Setup -> WAV File. (см.рисунок)
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Так же вы сможете выбрать звуковой файл не вызывая функцию меню программы. Это можно сделать без меню: 
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Нажмите кнопку Select и выберите нужный вам файл.

Рекомендации: .WAV файл должен быть записан в формате Моно, 8 бит, 8 кГц.

Проигрывание звукового файла и времени

Если вам нужно проигрывать этот звуковой файл в определенное время, то следующий рисунок как раз покажет вам как это сделать:
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Установив галочку на пункте Hour, ваш файл будет проигрываться каждый час, когда часы компьютера встанут на 00 минут каждого часа. Если установить галочку на Half Hour, то файл будет проигрываться каждые 15 минут, когда часы компьютера встанут на 15 минут каждого часа. Если установить галочку на Quarter Hour, то файл будет проигрываться каждые 30 минут, когда часы компьютера встанут на 30 минут каждого часа.
Спросите меня, как установить воспроизведение времени в эфир? Очень просто. Нужно всего поставить определенные галочки в нужных местах (см. рисунок выше). Управление временем всего лишь поставьте галочку на пункте Hour, время будет проигрываться каждый час, когда часы компьютера встанут на 00 минут каждого часа. Если установить галочку на Half Hour, то время будет проигрываться каждые 15 минут, когда часы компьютера встанут на 15 минут каждого часа. Если установить галочку на Quarter Hour, то время будет проигрываться каждые 30 минут, когда часы компьютера встанут на 30 минут каждого часа.

Замечания: Время будет воспроизводиться на английском языке! Меня спрашивали много раз, можно ли сделать выброс времени на русском, но ответ мой такой: нужно менять исходный код самой программы.

Установки управления передачей (PTT)

Как вы уже знаете, программа EchoTime является программой Add-On для программы EchoLink. Соответственно, управлять РТТ будет программа EchoLink.
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Вышепоказанный рисунок соответствует этому, ибо у меня в программе стоит сигнал RTS, и здесь этот сигнал заблокирован.

Установки ID, Auto Connects и Beep

Рисунок ниже расскажет о некоторых других функциях.

[image: image13.png]¥ ID After Time |~ Disable Auto Connects [~ Beep.




· ID After Time устанавливает воспроизведение маяка (телеграфного или голосового) вашего узла;

· Disable Auto Connects отключает режим автоматического соединения с назначенными узлами;

· Beep или как его называют «Бипер» устанавливает звуковой сигнал для окончания передачи сигнала. Здесь проигрывается отдельный файл BEEP.WAV, который находится в каталоге установленной программы EchoTime. Вы можете заменить этот файл на другой. Файл записан в формате Моно, 8 бит, 8 кГц.

Быстрый выбор подключения к назначенному узлу

Нижеуказанный рисунок наглядно показывает, что можно одним нажатием мышки осуществить быстрое соединение с нужным вам узлом, не пользуясь программой EchoLink. 
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Быстрая запись QSO
Аналогично предыдущему пункту, можно сделать запись QSO, не пользуясь программой EchoLink. 
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Сохранение параметром программы в .INI файл
После всего того, что было описано выше, вам необходимо записать измененные параметры программы в определенный .INI инициализационный файл, который так же находится в директории, где установлена программа EchoTime. 
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Сделать это можно через меню File -> Save INI File. Вы можете сами убедиться, что ваши параметры сохранены. Для этого достаточно зайти в директорию C:\PROGRAM FILES\ECHOTIME (см. пункт «Установка») и посмотреть на файл ECHOTIME.INI.
Замечания

Дальнейшие версии программы EchoTime требуют регистрации за $$. Поэтому, эта версия программы удовлетворит все потребности системного оператора эхолинк узла.
---

[ 18.10.2005 14:45 ] Антон (RV3DHC)

